FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD/|

OXIDANTE

\ 1.- Identificacion de la sustancia o €l preparadoy dela sociedad o empresa \

Nombre comercial:
Naturaleza Quimica:

Proveedor:

Instituto nacional de toxicologia:

| 2.- Identificacion de peligros. |

Principales peligros:

PELIGROS QUIMICOS Y FiSICOS:
- Incendio o explosion:

-Otros peligros

- Riesgos especificos

OXIDANTE
Reactivo para corrosion

Badi Investigaciéon y desarrollo S.L.U.
Ctra. VillenaKm. 3,7

Tfno. 968750677- 968718060

Fax: 968718188

30510 Yecla- Murcia

915620420

El producto, tal cual, no presenta ningun riesgo
en condiciones normales de uso.

El producto no presenta riesgo particular de
incendio o explosién. Producto acuoso.

Producto ligeramente corrosivo. Observar
precauciones de aplicacion con proteccion
laboral adecuada.

Producto no clasificado como *“preparacion
peligrosa’ segun criterios CE

\ 3.- Composicion/informacion de los componentes \

Descripcion Quimica:

Composicion:

Componentes que presentan peligro:

Composicion materia activa:

Ficha de Seguridad OXIDANTE

Producto en base acuosa. No inflamable, no
contiene concentraciones elevadas de productos
peligrosos. Con un uso adecuado no supone
riesgo ni peligro su utilizacion.

Reactivo &cido en dilucion
concentracion moderada.

acuosa en

En contacto prolongado con la pie puede
producir sensibilidad cuténea.

aprox. 10 %
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\ 4.- Primeros auxilios

En los casos de duda, o cuando persistan |os sintomas de malestar, solicitar
:] atencién médica. No administrar nunca nada por via oral a personas que se
encuentren inconscientes

- Inhalacion: Evitar respirar la pulverizacion sin mascarilla.

- Contacto con lapiel: Evitar el contacto directo con la piel. Puede
provocar sensibilizacion cuténea. En caso de
contacto accidental se recomienda lavar con
abundante agua.

- Contacto con los ojos: Lavar los 0jos abiertos con agua corriente.
En caso de irritacion persistente, consultar a un
oftalmdlogo.

- Ingestion: En caso de ingestion, requerir asistencia médica
inmediata. No provocar el vomito, debido a
riesgo de aspiracion.

Mantener a afectado en reposo.

5.- Medidas de lucha contra incendios |

- Medios de extincion: No inflamable. En caso de incendio en el
entorno, estan permitidos todos |os agentes
extintores.

- Peligros especificos: Liguido acuoso, no presenta riesgo particular en

caso de incendio

- Equipo de proteccion antiincendios.  Segun la magnitud del incendio, puede ser
necesario €l uso de trgjes de proteccion contra el
calor, equipo respiratorio autbnomo, guantes,
gafas protectoras 0 méscaras faciales y botas.

- Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o
recipientes proximos ala fuente de calor o
fuego. Tener en cuentala direccion del viento.
Evitar que los productos utilizados en la lucha
contraincendio, pasen a desagues, alcantarillas o
acursos de agua.

L
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6.- Medidas en caso de dispersion accidental |

- Precauciones personales: Evitar el contacto directo con el producto. El suelo
puede volverse resbaladizo. Para control de
exposicion y medidas de proteccion individual, ver
epigrafe 8.

- Precauciones para la proteccién del medio ambiente:
Evitar la contaminacion de desagiies, aguas
superficiales o subterraneas, asi como del suelo. En
caso de producirse grandes vertidoso s €
producto contamina lagos, rios o alcantarillas,
informar alas autoridades competentes, segun la
legislacion local.

- Métodos de limpieza: Recoger el vertido con herramientas adecuadas a
su viscosidad y eliminar el resto de producto con
maquina aspiradoras de liquidos o esponja de
forma manual. Guardar 10s restos en un contenedor
cerrado. Parala posterior eliminacién de los
residuos, seguir las recomendaciones del epigrafe
13.

[7.- Manipulacién y almacenamiento|

7.1 Precauciones en la manipulacion:
Cumplir con lalegislacion vigente sobre seguridad e higiene en el trabgjo.

- Recomendaciones generales: Evitar todo tipo de derrame o fuga. No degjar los
recipientes abiertos.

- Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosion:
No supone ningun peligro de inflamabilidad. Es
totalmente ignifugo.

- Recomendaciones para prevenir riesgos toxicol 6gicos:
No comer, beber ni fumar en las zonas de
aplicacion y secado. Después de la manipulacion,
lavar las manos con aguay jabon. Para control de
exposicion y medidas de proteccion individual, ver
epigrafe 8.

- Recomendaciones para prevenir la contaminacion del medio ambiente:
Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Prestar
especial atencion a agua de limpieza. En caso de

L
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vertido accidental, seguir las instrucciones del
epigrafe 6.

7.2 Condiciones de almacenamiento:

Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los nifios.
Mantener algjado de fuentes de calor. Si es posible, evitar laincidenciadirecta de
radiacion solar. Para evitar derrames, |0s envases, una vez abiertos, se deberan volver a
cerrar cuidadosamente y a colocar en posicion vertical. Para mayor informacion, ver

epigrafe 10.1.

- Clase de almacén: Segun las disposiciones vigentes. No requiere
almacenaj e especial

- Tiempo méximo de stock: 12 meses

- Intervalo de temperaturas: min: 5°C, max: 35°C

- Materias incompatibles: Mantener alejado de agentes oxidantesy de
materiales altamente alcalinos o acidos fuertes.

- Tipo de envase: Seguin | as disposiciones vigentes.

- Cantidad limite, Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005)

(Seveso l1): Umbral inferior: 50 toneladas, Umbral superior:
200 toneladas

7.3 Usos especificos:

No existen recomendaciones particulares para €l uso de este producto distintas de las ya
indicadas.

8.- Controles de exposicion / proteccion personal 98/24/CE (RD 374/2001) \

8.1 Vaoreslimite delaexposicion (VLA) INSHT 2008 (RD.39/1997)

VLA - Vaor Limite Ambiental, ED - Exposicién Diaria, EC - Exposicion de Corta
duracion.
Losvalores VLA pueden consultarse en la direccién: http://ghs-reach.info/es/

8.2 Controles de exposicion profesional, Directiva 89/686/CEE (RD.1407/1992):
Proveer una ventilacion adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilacion local
y se debe disponer de un buen sistema de extraccion general. Si estas medidas no bastan
para mantener la concentracion de particulasy vapores por debajo de los limites de
exposicién durante el trabajo, debera utilizarse un equipo respiratorio apropiado.

- Proteccidn del sistemarespiratorio: Evitar lainhalacion de vapores.

- Mascarilla: Si. Esobligatorio si € producto es aplicado
de forma pulverizada.

L
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- Proteccién de los ojosy lacara: Disponer de frascos lavaojos que contengan
agualimpiaen las proximidades de la zona
de utilizacion.

- Gafas: Obligatorio. Gafas de proteccion

cumpliendo lanorma EN 166:2001 ademés
de ostentar la marca de cumplimiento CE de
la Unioén Europea.

- Escudo facial: No.

- Proteccién de las manosy lapiel: Instalar duchas de emergenciaen las
proximidades de la zona de utilizacion. El
uso de cremas protectoras puede ayudar a
proteger las &reas expuestas de lapiel. No
deberan aplicarse cremas protectoras una
vez se ha producido la exposicién.

- Guantes: Obligatorio. L os guantes deben ser
reemplazados inmediatamente si se
observan indicios de degradacién. Deben de
cumplir lanormaEN 455-1, 2 y 3 ademas
de ostentar la marca de cumplimiento CE de
la Union Europea.

- Botas: No.
- Delantal: No.
- Mono: Aconsgjable.

8.3 Controles de la exposicion del medio ambiente:
Evitar cualquier vertido a medio ambiente. Evitar emisiones ala atmésfera

9.- Propiedades fisicasy quimicas

- Estado fisico: Dilucion acuosa.

- Color: Incoloro.

- Olor: Caracteristico de diluciones &cidas
- Temperatura congelacion: aprox. 0°C

- Temperatura ebullicién: 100°C

- Caracterigticas de inflamabilidad: No aplicable

- Caracteristicas de explosividad: No aplicable

Fichade Seguridad OXIDANTE Fecha Ultimarevisiéon 5/01/2012 I




- Densidad:
- Solubilidad:

10.- Estabilidad y reactividad

10.1 Condiciones que deben evitarse:

- Cdor:

- Luz:

- Aire:
- Presion:
- Choques:

10.2 Materias que deben evitarse:

IBadi
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aprox. 1 Kg/L
En agua miscible en cualquier proporcion.

Estable bajo |as condiciones recomendadas
de almacenamiento y manipulacion.

Mantener alejado de fuentes de calor.

Si esposible, evitar laincidenciadirecta de
radiacion solar.

No aplicable.
No aplicable.

No aplicable.

Produce reaccién oxidante al contacto con elementos férricos.

10.3 Descomposicion térmica:

Como consecuencia de la descomposicion térmica, pueden formarse productos

peligrosos:. mondxido de carbono.

11.- Informacion toxicol6gica |

- Toxicidad aguda:

- Efectos locales;

- Sensihilizacion:

- Efectos especificos:

Ficha de Seguridad OXIDANTE

En los ensayos redlizados se han podido
observar |leves sensibilizaciones en contacto
prolongado con la piel.

Sensihilizacion cutanea en  contacto
prolongado.

En caso de senshilizacion leve
enroj ecimiento tiende a desaparecer en unos
dias.

En conformidad con e procedimiento de
célculo contenido en laUltimaversion de la

Normativa General de Clasificacion de la

CE para Preparados, € producto necesita
etiguetaje reflgjado en el punto 15.1

Badi
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| 12.- Infor me ecol 6gico |

No se dispone de datos ecotoxicol 0gicos experimentales del preparado como tal. La
clasificacion ecotoxicol 6gica de este preparado ha sido realizada mediante el método de
célculo convencional dela Directiva 1999/45/CE (RD.255/2003).

12.1 Ecotoxicidad de componentes individuales:
En altas concentraciones puede provocar
contaminacién en medios acuosos

12.2 Movilidad: No disponible.
- Vertidos a suelo: Evitar la contaminacion del suelo.
- Vertidos al agua: Nocivo paralos organismos acuéticos.

Puede provocar alargo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuético.
No se debe permitir que el producto pase a
desaglies, alcantarillas ni a cursos de agua.

- Emisiones ala atmosfera: Debido alavolatilidad, se pueden producir
emisiones alaamosfera durante la
manipulacion y uso. Evitar emisionesala

atmosfera
12.3 Persistenciay degradabilidad: Baja persistencia en contacto con latierrao
en medio acuoso.
12.4 Potencia de bioacumulacion: No disponible.
12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB, segin el Anexo X111 del Reglamento
(CE) n° 1907/2006: No disponible.
12.6 Otros efectos negativos: No disponible.

\ 13.- Consideracionesrelativas a la eliminacion \

13.1 Manipulacion de residuos, Directiva 75/442/CEE~91/156/CE (Ley 10/1998):
Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar a maximo la produccion de
residuos. Analizar posibles métodos de revalorizacién o reciclado. No verter en
desagties 0 en el medio ambiente. Eliminese en un punto autorizado de recogida de
residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones
locales y nacionales vigentes. Para control de exposicion y medidas de proteccion
individual, ver epigrafe 8.

13.2 Eliminacion de envases vacios, Directiva 94/62/CE~2004/12/CE (Ley 11/1997,
RD.782/1998 ~ RD 252/2006):

L
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Envases vacios y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y
nacionales vigentes.

13.3 Procedimientos de neutralizacion o destruccion del producto:
Vertedero oficialmente autorizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales.

14.- Infor macion sobretransporte. |

14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Transporte por carretera, Directiva 94/55/CE (ADR 2007): Exento
Transporte por ferrocarril, Directiva 96/49/CE (RID 2007): Exento

14.2 Transporte por viamaritima (IMDG 33-06): Exento
14.3 Transporte por via aérea (ICAO/IATA 2007): Exento
115. — Infor maciones r eglamentadas:|

15.1 Etiquetado CE:

Este producto no requiere pictogramas,
seguin la Directiva 7/548/CEE~2004/73/CE
(RD.363/1995~0OM.PRE/1244/2006) y
1999/45/CE~2006/8/CE
RD.255/2003~OM .PRE/164/2007)

- FrasesR:
R52/53 Nocivo paralos organismos acuéticos, puede provocar alargo
plazo efectos negativos en e medio ambiente acuético.
- Frases S
S2 Manténgase fuera del alcance de los nifios.
S23 No respirar los vapores, aerosoles.
S29 No tirar los residuos por el desagiie.
S51 Usese tinicamente en lugares bien ventilados,
- Componentes peligrosos. Ninguno en porcentgjeigua o

superior a limite para el nombre.

15.2 Limitaciones ala comercializacion y a uso, Directiva 76/769/CEE
(RD.1406/1989): No aplicable.

15.3 Otras legislaciones CE:

15.4 Otras |legidlaciones:

No disponible
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116. — Otrasinfor maciones|

- Legislaciones sobre Fichas de Datos de Seguridad:
Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con €l Anexo |1 del Reglamento (CE) n°
1907/2006 (REACH).

- Principal es fuentes bibliogréficas:

- European Chemicals Bureau: Existing Chemicals, http://ecb.jrc.ec.europa.eu/existing-
chemicals/

- Industrial Solvents Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970).

- Limites de exposicion profesional para Agentes Quimicos en Espafia, (INSHT, 2008).

Esta ficha completa los folletos técnicos de utilizacidn, pero no los substituyen. Las informaciones que contiene estan
basadas en nuestros conocimientos sobre e producto a la fecha de puesta al dia se dan de buena fe. A nuestro
entender es una informacion verdaderay exacta, extractada de las fichas de datos de seguridad de los fabricantes de
materia primas, a cuyo conocimientoy buen hacer nosreferimos. Sin embargo no se dala garantia o seguridad de que
sea exhaustiva y absolutamente exacta, puesto que las condiciones de empleo quedan fuera de nuestro control. Se
recuerda ademas a los utilizadores que, el uso de un producto para aplicaciones otras, que aquellas para las cuales
esta diseflado o aconsejado, puede acarrear eventuales riesgos. El utilizador tiene la obligacion de conocer y aplicar €l
conjunto de textos legales aplicables a su actividad. Tomara bajo su exclusiva responsabilidad las precauciones
inherentes a la utilizacién del producto que le es conocido. El conjunto de las prescripciones reglamentarias citadas
tiene como Unico fin e ayudar al cumplimento de las obligaciones contraidas al utilizar un producto. Estas
enumeraciones son meramente enunciativas y no limitativas. El utilizador velara por e cumplimento de otras
obligaciones legales ademas de las ya citadas en particular en lo relativo a posesién y utilizacién del producto, las
cualeses el Unico responsable.
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