
ESCALERASAFicha técnica

· PRODUCTO
Escalera doble de peldaños tipo tijera con dos tramos de subida.

· MODELO
1007  -  EUROPA  sin barnizar
1008  -  EUROPA  barnizada

· PRECAUCIONES

· DATOS TÉCNICOS
Carga máxima:

Número de 
peldaños:

Largo hasta el 
último peldaño:

Dimensiones
 Largueros:
 Peldaños:

Materiales
 Largueros:
 Peldaños:

150 Kg.

de  3  a  14.

3 peldaños (725 mm)  -  14 peldaños (3540 mm)

24 mm  x  70 mm
22 mm  x  70 mm

pinus sylvestris,  pinus movila
Haya, pinus sylvestris,  fagus sylvatica

· ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO
3 peldaños 2.50 mtrs.  8 peldaños 3.75 mtrs.
4 peldaños 2.75 mtrs.  9 peldaños 4.00 mtrs.
5 peldaños 3.00 mtrs.  10 peldaños 4.25 mtrs.
6 peldaños 3.25 mtrs.  12 peldaños 4.75 mtrs.
7 peldaños 3.50 mtrs.  14 peldaños 5.25 mtrs.

Altura de trabajo

· NORMATIVA
Escalera fabricada según la norma:
 EN 131-1: 1993
 EN 131-2: 1993

En 2002 BADI obtuvo la certi�cación TÜV Alemana para sus escaleras de madera. Siendo la única 
empresa española, que hasta el momento, ha conseguido esta certi�cación.
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