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El producto llamado BARNIZ PASIVANTE, utilizado para proteger las superficies  
oxidadas con el ÓXIDO DECORATIVO, se puede aplicar tanto en interior como en 
exterior.  

 
Este producto puede durar una vez aplicado hasta 5 años. 
 
Para aplicaciones en exterior BADI da garantía del producto hasta 3 años. 

Pasado ese tiempo habría que volver a aplicar una nueva capa para continuar con la 
protección inicial. 

 
Para su aplicación se recomienda el uso de brocha, rodillo o pistola 

impregnando muy bien el soporte para que penetre de forma homogénea en toda la 
superficie. 

 
BADI  recomienda que en la parte posterior de acero corte que no ha sido 

oxidada, sea protegida  con  BARNIZ PASIVANTE en BASE SOLVENTE o una 
IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE para evitar que se produzca la oxidación natural del 
acero. 

 
BADI sólo garantiza la calidad del producto, en caso de un deterioro anterior al 

citado arriba, BADI se compromete a dar sin coste alguno la cantidad de BARNIZ 
PASIVANTE necesaria para arreglar el  trabajo deteriorado. 

 
Atentamente: 

 
 
 
 
 

 
 
 

Juan Bautista Díaz          
Dpto. Técnico 


